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AUTOMOBILOVA CISTERNOVA STRIKACKA
CAS 32 — T 815

Je specielni pozarni vozidlo, uréené k haseni pozart vysoce
hoflavych latek a uzpisobené k rychlému zasahu

i v mistech s nedostatkem vody. Svou koncepci se rfadi mezi
tézké klasické cisterny pro zasah vodou a pénou a navazuje
na typ CAS 32 — T 148. Lze ji s uspéchem pouzit v fadové
pozarni sluzbé, tak v chemickych zavodech, rafineriich, ve
skladech hoflavych kapalin, popfipadé na letistich a vSude
tam, kde je vysoké riziko pozarniho nebezpeci. Vykorové
parametry strojového spodku, velké obsahy nadrzi hasicich
latek a vysoky vykon ¢erpaciho zafizeni, které je vybaveno
elektropneumatickym ovladanim, jsou predpokladem rychlé
likvidace nebezpeénych pozarl i pfi velmi ztizenych
klimatickych podminkach.

Sasi

T 815 PR 2 je terénni vozidlo s vysokou prlichodnosti a se
tfemi pohanénymi napravami. Podvozek $asi tvofi centralni
nosna roura s rozvodovkami naprav a skfini pfidavné
prevodovky.

Motor
T 3 — 930 — 30 je vznétovy, naftovy, ¢tyrdoby, vzduchem
chlazeny dvanactivalec s rozvodem OHV a pfimym vstfikem

paliva.

Prevodovka

Ma 10 rychlostnich stupfil vpfed a 2 stupné pro jizdu vzad.
Kromé pevniho stupné a zpatecky jsou vSechny prevodové
stupné vybaveny jisténou synchronizaci. Razeni jednotlivych
stupn ma pneumaticky posilova¢. Pomocny pohon nahonu
¢erpadla je pfipojen k predni ¢asti prevodovky a ma prevod
do rychla 1,4. Zapinani pohonu je pneumatické kohoutem
pod pfistrojovou deskou na levé strané.

Pfedni naprava

Je kyvadlova, odpruzena torznimi ty¢emi, doplnénymi
hydraulickymi teleskopiskymi tlumiéi. Rizeni je $nekové
s kapalinovymposilovacéem. Naprava je vybavena knacim
ustrojim, které lze zapinat tladitkem na pristrojove desce
a rovnéz tak Ize ovladat jeji ¢elni diferencial.

Zdvojené zadni napravy

Jsou kyvadlové s nezdavisle odpérovanymi polonapravami.
Diferencialy obou hnacich naprav jsou opatfeny uzavérkami
s elektropneumatickym ovladanim tlacitkem na pfistrojové

desce.

Budka ridice

Je celokovod, dvoudvérova, sklopna s oblymi &elnimi
skly. Na pfistrojové desce jsou umistény vechny
potrebné pfistroje, kontrolky, spinace a prepinace
véetné ovladace nazavislého teplovzdusného topeni
ovykonu 6,9 kW. Na stfeSe budky je upevnéno vystrazné
rozhlasové zafizeni.

Vodni nadrz

Hranolovitého tvaru je svarena z ocelového plechu, ,
vyztuzena soustavu ,U" profilt a tepelné izolovéana
polyuretanovou pénou. Pénidlové, plastové nadrze jsou dvé
a jsou vzajemné propojené.

Cerpaci zafizeni
Je ulozeno v zadni ¢asti vozidla v uzaviené kabinég,
ktera je temperovana odpadnim teplem vyfukovych

plyna.

Cerpadlo
Je odstiedivé, jednostupnové, celomosazné s letmo

uloZzenym obéznym kolem.

Plynové vyvéva
Je namontovana na vyfukové potrubi motoru a slouzi
k zaplaveni ¢erpadla pfi éerpani vody z vodniho zdroje.

Pénotvorné zafizeni
Je ulozeno z proudového pfiméSovace, regulacni klapky,
elektrické regulace, pénidlovéhocerpadla a spojovaciho

potrubi.

Karoserie

Se sklada ze étyimistné budky fidice, ktera je soucasti
strojového spodku Tatra T 815 a tfidilné ucelové karoserie
hasiciho zafizeni, ve které je veSkera pozarni vybava vozu.
Pro zajiténi bezpeéného pohybu ¢lenti zasahové jednotky

na stiese vozidla je ucelova karoserie opatiena trubkovym
zabradlim a hlinikova stfrecha ma neklouzavou upravu.

K vystupu na strechu slouzi sklopny Zebfik na pravé strané
karoserie.

Tecnické udaje

Rozméry vozidla
Délka 8.510 mm
Sitka 2.500 mm
Vyska v nezatizeném stavu 3.350 mm
Svétlost pfi celkové hmotnosti 325 mm
Néjezdovy tihel vpfedu 32°
Najezdovy uhel vzadu 24°
Hmotnosti vozidla
Pohotovostni 12.952 kg
Uziteény naklad 9.440 kg
Skuteéna celkova hmotnost 22.392 kg
Tlaky na napravy: 1 6.942 kg
2a3 15.450 kg
Maximaini celkova hmotnost 24.000 kg

Strojovy spodek
Maximalni vykon motoru 235 kW
Maximalni otacky motoru 2.200 ot.min-1

Zakladni spotieba paliva 36,6 1/100 km
Obsah palivové nadrze 230 |

Vnéjsi stopovy primeér zataéeni. 19m
Pneumatiky 18—22,5—NB 31
Maximalni rychiost 98 km/hod
Cerpaci zafizeni

Jmenovity priitok vody 3.200 I.min-1
Jmenovity pracovni tlak 0,8 MPa
Jmenovita saci vyska 1.5m
Zvy3eny pracovni tlak 1,2 MPa
Maximaini pracovni tlak 1,4 MPa
Maximalni tlak ¢erpadla 1,6 MPa
Maximalni saci vyska 7.5m
Maximalni vykon pfimésovacée 200 L.min-?
Nédrze

Obsah vodni nadrze 8.2001
Zkusebni pretlak 20 kPa
Obsah pénidlovych nadrzi 2x 4001

Pomocna zafizeni
Vykon pénidlového éerpadia max. 50 I.min-1
Vykon teplovodniho ohfivaée 18,9 kW
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MOTOKOV




