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MALY POZARN| AUTOMOBIL DVS12L/2,
urc¢eny pro dopravu étyrélenného pozarni-
ho druistva, prenosné motorové stiikacky
a protipozarniho zarizeni, je v zdsadé
specialné upraveny skfinovy dodavkovy
automobil SKODA 1203. Tento automobil,
postaveny na osvédéeném robustnim pod-
vozku, ma vysokou spolehlivost, odolnost
a zivotnost. Pérovani vozu je mékké, ctyri
dopredné rychlosti jsou citlivé odstupno-
vané, konstrukce ndprav zarucuje vyborné
jizdni vlastnosti. Nizka vdha, optimalni
vyuziti uzitkové plochy vozu v poméru
k vnéjsim rozméradm, dobrda pohyblivost
i na malych plochdch, v uzkém prostoru
atd.,a velmi ekonomicky provoz jsou dalsi

jeho kladné vlastnosti. Je vybaven vyzra-
lym motorem, ktery nizkou spotiebou
a dlouhou Zivotnosti podstatné zlepsuje
ekonomické parametry vozu. Nezanedba-
telna jsou i ¢etnd bezpecnostni opatreni
a dobré pohodli pro posadku.

Automobil DVS 2 L/A je vybaven prenos-
nou motorovou stfikackou, ktera si cerpa
vodu z prirozenych vodnich zdrojd.

Je to velmi operativni maly pozarni viz
pro rychly zasah pri pozarech a jinych
katastrofach bézného rozsahu. Uplatni se
proto zvlasté v mensich obcich a podni-
cich.
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Vyrabi: KAROSA, n. p. Vysoké Myto

Vyvdazi: Motokov, Praha — Ceskoslovensko

DVS 12 L/A — SKODA 1203 — TECHNICKA DATA

Rozméry vozidla

délka . . . . : 4520 mm
sirka . : : . : : 1800 mm
vyska (v zatizenem stavu) . 2100 mm
rozvor : ¢ ; : 2320 mm
rozchod kol vpredu . : 1360 mm
rozchod kol vzadu 1350 mm

Hmotnosti a nosnosti

pohotovostni hmotnost . 1770 kg
uzitecny ndklad : 320 kg
celkova hmotnost . . 2090 kg
dovolené tlaky naprav:

predni ; ; : Y 980 kg
zadni S S 1120 kg

Pérovani
vpredu: spiralové pruziny
vzadu: torsni tyce
tlumice: teleskopicke, dvojcinne

Motor
typ SKODA, ctyrdoby, ctyrvalcovy,
vodou chlazeny

obsah valcu: 1221 cm
max. vykon: 50 k (SAE)

Funkéni vlastnosti
polomér otaceni . ; . 5m
najezdové Uhly: vpredu 23°
vzadu 18°
maximalni stoupavost . 249,
maximalni rychlost . . 90 km/hod.

Elektrické zafizeni
napeti : : . M2V

Napravy
predni: nezavisle zaveésena kola
zadni: kyvadlova s sikmou osou
vykyvovani kol

Motorova strikacka
typ: PS 12, prenosna
vykon: 1200 I/min.

Vyrobce sleduje technicky pokrok a vy-
hrazuje si pravo provést na vozidle
a vybaveni potrebné zmeny a upravy
bez predchoziho ohlaseni.




