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TECHNICKE UDAJE PRENOSNE MOTOROVE STRIKACKY PS 12:

Pohotovostn: «aha
vaha (bez PH)

Rozmery: delka

sitka
vyska
Moto
Pocet valcu
Vitam
Zdvih

Obsah valcu

KOV“DI(—‘)HI pomer

Trvoly vykon pii ¢astecném zatizeni
Nejmensi tlak mazaciho oleje
Obsch nadrze na palivo

Spotieba paliva pii jm. vykonu
CERPADLO

Imenovity vykon I/min.
pri dopravni vysce m v.sl
a pii saci vysce m v. sl

Jmenovité otacky

Pocet sacich hrdel 110 .
Pocet vytiaénych hrdel 75
Nejvétsi saci vyska

185 kg
164 kg
860 mm
570 mm
. 835 mm
. Skoda 993
4
72 mm
75 mm
. 1221 cm3
75
35 k pfi 3500 ot/min
0,8 kp/cm?
23 1

cca 11,5 l/hod.
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TECHNICKE UDAJE PRIVESU:

Pohotovostni vaha
Celkova vaha
Rozmeéry: délka

sitka

vyska
Vyska podlahy od zemé
Vyska zavésného oka od zemé
Rozchod kol
Pneumatiky
Diskové: kola
Husténi pneu pii plném zatizeni
Maximalni rychlost
Napéti elektrické instalace
Pérovani
Najezdovy uhel: vpredu

Nagjezdovy uhel: vzadu

400 kg

. 3500 mm

. 1800 mm

1700 mm
560 mm
720 mm
1550 mm
6,50 > 15
4,50 E - 15
2 kp/ecm?
80 km/hod
12V

zkrutem svazku listd




Piivésnd poiarni motorova stiikacka PPS 12 je uréena poidrnim sborim
vieho druhu pro mista s dostateénymi zdroji vody.

5 3 ze tii ych casti:

a) dvoukolového pfivésu,
b) pfenosné motorové stiikacky PS 12

c) poidrniho pfi: i a pfi i stiikacky.

Dvoukolovy piivés slouii k prepravé pienosné motorové stiikacky PS 12,
zékladniho poidrniho prislusenstvi a prislusenstvi stiikacky.

K mistu poiGru se privés dopravuje ve vleku za tainym vozidlem. Je
uzpisoben k jizdé po komunikacich vieho druhu.

Pfenosnd motorova stiikacka PS 12 je samostatny Eerpaci agregat, ktery
je upevnén v rému se sklopnymi driadly k piendseni. Ctyii élenové po-
iérniho druistva ji snadno odnesou ke zdroji vody, ktery je vozidly ne-
dostupny.

Motor PS 12 je nepiimo chlazeny a proto umoifuje Cerpdni znecisténé
vody (zaplavy, povodné apod.) nebo moiské vody. Chlazeni sestavd z I.
a Il. chladiciho okruhu spojenych vyménikem tepla.

Stiikacku lze také prevaiet v normalnim dopravnim vozidle.

Zakladni pozarni pri i tvoii armatury a pomacky, které jsou nutné
k protipozarnimu zdschu. Druh a mnoistvi se fidi podle CSN 389311.4.
Prislusenstvi stiikacky tvori nutné naradi a ndhradni dily zaruCujici ~

béiny provoz.

Vyménik tepla’l. a Il Potrubi Il. chladiciho

Odstredivé cerpadlo Vytlaéné kulové kohouty Pristrojova deska chladiciho okruhu okruhu

Potrubi I. chladiciho
okruhu

Packa regulace
otacek motoru

Ovladaci paka vyvévy

Cistié vody 3
_ 1. chladiciho okruhu

Plynova vyvéva

C ,NARODNI PODNIK VYSOKE MYTO

OBCHODNE TECHNICKA SLUZBA
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