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SACI VUZ SST- SACI VUZ S 5 T slouii pro &erpani a odvoz kalii z kanalizaénich jimek a ostatnich pramyslovych fekadlii. Cer-

pani tuhych kall je zajisténo fedénim vodou ze zasobni nadrie (500 I).

Na podvozku PRAGA S5T/3, je postavena rdstavba saciho vozu, sestdvajici z nadrie o obsahu29001 k pre-
vaieni kald, mensi éast vpiedu o obsahu 500 | slouzi jako zasobnik na &istou vodu. V hlavni casti nadrie
je namontovdno saci rameno s otoénym mechanismem. Zadni viko nadrie je oteviratelné. V predni &asti vo-
zidla pod kapotou motoru je uloien na pravé strané kompresor, na levé éerpadlo, nahonem od predni ¢asti
klikového hfidele motoru, pomoci prevodové skiiné. Na levé strané vozidla je pritokovy navijak s hadici
a zdloini kolo. Na pravé zadni &asti nadrie je umistén ruéné ovladany jefabek. Mezi nadrii a kabinou fidice

z pravé strany je skiifi pro prislusenstvi. Zvedani nadrie, otevirani zadniho vika, zvedani saciho ramene se
provadi hydraulicky. Zapinani kompresoru, éerpadla na vodu elektromagnetickou spojkou z kabiny fidice,
hydraulického éerpadla a sklapéni nadrie se provadi rovnéi prislusnymi pakami v kabiné z mista ridice.




TECHNICKY POPIS. Rozméry vozidla:

délka . . . . . . . . . 6920 mm Pohotovostni vaha

$itka . . . . . . . . . 2330 mm (bez obsluhy a vody) . . . 6500+=29/,
vyska . . . . . 2800 mm Uzite¢né zatizeni

ndajezdovy Ghel vpredu i o« 1659 (véetné obsluhy) . . . . . 4200 kg
ndjezdovy Ghel vzadu . . . . . 32° Max. pfipustnd vaha . . . 10700 kg

Zdvih ramene:
Maximalni pohyb ramene na jeho konci

smérem nahoru od horizontdIni roviny . . . . . . . . . . . . . 800 mm
smérem dold od horizontalni roviny . e 2500 mm
Uhel otdcéeni od podélné osy vozidla v obou smerech . s @ s 150°
Max. saci hloubka od povrchu terénu pro kal sp. v. 1,15 kp dm3 se vzrustcmcn spec1f|ck0u vahou
dopraveného kalu saci vyska klesd : @ Td s om v m w ' & s owm @ 45 m

KAROSA, n. p., Vysoké Myto
vyrabi zavod Karosa n.p. Brno

Maximalni zatizeni ndprav:

Predni ... ... ... .. 2100 kg
Zadni . . . . . . . 8000 kg
Max. dovolend rychlost pri plne zatizeném ‘vozidle 56 km hod.

Vakuokompresor s ventilatorem:

Vykon pfi 1500 ot/min. . . . . . . . . .+ .+ .« .« . . . 210 m¥hod.
Maximalni podtlak . .. . . . . . . . . ... 85 m v.s.
Maximélni pretlak . . . . . . . . . . . . . . . . . 04 kp/cm?
Chlazeni . . . . . . ... e vzduchem
Mazani . . . . . . . . . . . . . . . mazacim lisem
Cerpadlo na vodu \ N 1- K

Vykon . . ... ... ... ... . . .80 Il/min.
Otacky cerpodla ... .. . . . . . . . . . . . 2800 ot/min.

Vytlaénd vyéka . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38mus



