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Je specidlni vozidlo uréené ke splachovéni a kropeni
komunikaci, omyvani chodnikd, postFiku vegetace
lemujici komunikace a k ozénovani a ochlazovani
ovzdudi. Jeho koncepce vyhovuje nové navriené
technologii splachovani komunikaci, tj. vy33i pra-
covni tlak, mensi pojezdova rychlost, mensi Sitka
splachovaného pruhu a nizsi ddvkovani vody.

Sasi

Skoda 110.850 je dvoundpravové s hnaci zadni na-
pravou, s uzavérkou diferencidlu, trambusovou ka-
binou a s pfevodovkou Praga 10 P 80.65.

Motor

MS 636 je vznétovy, naftovy, ¢tyidoby, vodou chla-
zeny Sestivélec s rozvodem OHV. Je vybaven vy-
konnostnim regulitorem s omezovalem otédcek.

Prevodovka

10 P 80.65 Praga.

Pomocny pohon cerpadla NP 100.03

je pFipojen k pfedni &asti prevodovky, méd prevod
0,523.

Zadni naprava

je tuhd s délenym mostem a jednoduchym pFevo-
dem ve stfedu mostu. Vozidlo je vybaveno pé&ti
na sobé nezavislymi brzdovymi systémy.

Kabina ridice

Sklopné provedeni kabiny umoZfiuje uZivatelim
dokonaly pfistup k motoru a k nékterym podvoz-
kovym orginim. Uspofadani kabiny splfiuje ergo-
nomické poZadavky na pracovisté Fidice a zarucuje
maximélni pohodli posidky. Kabina je opatFena
protihlukovou a tepelnou izolaci, vytap&ni zajiStuji
dvé samostatna vodni topeni.
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Nadrz

ovdlného tvaru s rovnymi boky je svafena z ovil-
ného plechu.

Cerpaci zafFizeni

je uloZeno v zadni &asti vozidla pod nddrZi a je opa-
tieno plechovym krytem.

Kombinované cerpadlo

se sklddd ze dvou jednostupnovych cerpadel se
spole¢nym hnacim h¥idelem a tvofi monobloko-
vou cerpaci jednotku.

Plynova vyvéva

je namontovdna ve vyfukovém potrubi motoru.
Ovladani vyvévy je pneumatické s elektrickou re-
gulaci rozvodu vzduchu.

Splachovaci lista

je uchycena vpredu pod rémem vozidla. Je sloZena
z ramu, drzadku liSty, zvedaciho zafFizeni, nakldpé-
ciho zaFizeni a ovladani.

Kropici lista

je umisténa vpfedu na obou bocich pod pfednim
naraznikem vozidla. TvoFi ji dvé trysky s plochym
vystFikem.

Ozonovaci a ochlazovaci zarizeni

je umisténo vzadu nahofe na nddrZi a tvofi jej
tryska s vifivou vloZkou, spojovaci potrubi a uza-
viraci element s ovladanim.




TECHNICKE UDAJE

Rozméry vozidla

Délka

Sitka

Vyska

Svétlost

Néjezdovy dhel vpFedu
Néjezdovy Ghel vzadu

Hmotnosti

Pohotovostni

Uzite¢ny naklad

Skuteéna celkova hmotnost

Podil na predni ndpravu
Podil na zadni napravu

Karoserie

Kabina Fidice
Polet mist k sezeni
Sasi

Maximalni vykon motoru

Obsah palivové nadrze

Vnéjsi stopovy primér otaceni

Pneumatiky

Maximalni rychlost

Cerpaci za¥izeni — nizkotlaké

Jmenovity pritok
Maximalni tlak
Jmenovita saci vyska
Maximalni saci vyska

Cerpaci za¥izeni — vysokotlaké

Jmenovity priatok
Pratok pfi tlaku 2,4 MPa

Maximalni tlak
Jmenovita saci vyska
Maximalni saci vyska

7 755 mm
2 500 mm
3040 mm
300 mm
17°

192

8 960 kg
8160 kg
17120 kg
6 250 kg
10 870 kg

trambusova
141

152 kW pFi

2 000 ot.min.!
180 |

152 m

11,00 R-20

16 PR Steel

72 km/hod

1600 |.min™!
1 600 kPa
1,5m

75 m

800 |. min.~" pFi
1 600 kPa

480 |.min~" pfi
2400 kPa

3 200 kPa
1.5m

7,5m

Nadrz

Objem
Zkusebni pretlak
Doba plnéni ¢erpadlem

Splachovaci lista

Pracovni tlak
Splachovaci Sire
Davkovani
Provozni rychlost
Pritok vody

Kropici lista

Pracovni tlak
Site kropeni max.
Pratok vody

Boéni splachovani

Pracovni tlak
Pritok vody
Provozni rychlost

80001 +3 9
20 kPa
5 min.

800—1 600 kPa
2,5 +05m
0,5—1,1 I/m?
8,7—6,5 km/hod
165—243 |

400—600 kPa
20 m
630—800 |. min~!

400—600 kPa
165—200 |/min
6,5 km/hod

Ozénovaci — ochlazovaci za¥Fizeni

Pracovni tlak
Priatok vody

1200 kPa
100 I/min
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SPLACHOVACI AUTOMOBIL SA 8-S 110.850

NONTMBO-MOEYHAA MALLUHA
SA 8 - S 110.850

SPRENGFAHRZEUG SA 8 - S 110.850

EXPORT

MOTOKOV

PRAHA
CZECHOSLOVAKIA




